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VENERDI 25 SETTEMBRE 2020, ORE 17,00
PINEROLO - PIAZZA VITTORIO VENETO, 8

INAUGURAZIONE MOSTRA

Con la partecipazione degli Allievi del Corso di Laurea in
Ingegneria Edile Corso di Recupero e Conservazione degli Edifici

Progetto coordinato da: Prof. Ing. P.h.d. CARLO LUIGI OSTORERO
Prof. Arch. P.h.d. EMILIA GARDA
Ing. TIZIANO ROSSETTO

La mostra restera aperta sino a domenica 25 ottobre 2020
con i seguenti orari: sabato 15,30 - 18,00; domenica 10,30 - 12,30 e 15,30 - 18,00

Ingresso e visita con I"'obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale

PER INFORMAZIONI: Consorzio Vittone - 335.5922571 - www.consorziovittone.it - segreteria@consorziovittone.it



POLITECNICO
DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

Tesi di laurea magistrale
"Indagine e ricostruzione filologico congetturale delle fasi costruttive
del Collegio dei Catecumeni in Pinerolo finalizzata all’analisi di vulnerabilita sismica'

Candidato: Simone Gramaglia Relatori: Prof. Ing. P.h.d. Carlo Luigi Ostorero
Prof. Ing. Gian Paolo Cimellaro
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Sezione longitudinale dello stato di fatto
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L'intervento di Palazzo Vittone sito a Pinerolo si propone di
ridestinare gli spazi a sale museali. L'obiettivo dell'intervento si
prefigge anche la riqualificazione del palazzo a livello di
e sicurezza attraverso un ampliamento nella parte a Sud-Est

dell'edificio.
L'edificio ¢ opera di Bemardo Antonio Vittone, architetto e
T P~ trattatista (Torino 1705-70) si sviluppa su 5 livelli: seminterrato,
~_ piano terra, piano ammezzato, piano primo, piano secondo.
— L'edificio ospita attualmente la Collezione Civica d'Arte.
L'idea é quella di riprendere le forme e le linee che compongono
B la struttura progettata da Vittone, utilizzando materiali differenti
M da quelli impiegati inella struttura originaria in modo da
mq\ﬂﬂiwﬂ]ﬂjﬂ evidenziare il nuovo intervento. In particolare si & deciso di
T~ 7~ applicare il corten, un materiale innovativo.
m m m ?ﬂ m | ﬁ E Ulteriore modifica ¢ stata apportata ai prospetti mediante la
E o riorganizzazione dei serramenti e aumentando le prestazioni degli
B 5 8 I o 7 parosrs stessl, al fine di conferire omogeneita
alla facciata e di migliorare il comfort e la distribuzione della luce
interna.
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VANO SCALA - DETTAGLI COSTRUTTIVI
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| VANO SCALA - DETTAGLI COSTRUTTIVI

Prospetto frontale

Colmo I

Sottotetto e

Piano Primo-y 1z

Piano Terra 7 e /’

- COLLEGAMENTO PANNELLO / TELAIO
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Prospetto laterale

— Vet selettina

Nw VISTE DIVANE

STRATIGRAFTE IN BASE ALLESPOSIZIONE

Nella conversione di Palazzo Vittone in sede museale, sono state modificate le uscite di emergenza. Questo
ha comportato, quindi, la realizzazione di due vani scala di emergenza esterni al corpo di fabbrica.

Quello principale, presenta come corpo un esterno con copertura a falde, affinché I'aggiunta potesse
essere visibile a distanza ravvicinata e “nascosta” guardandola in lontananza, secondo i principi di restauro
di Brandi.Questo € realizzato con una struttura portante in acciaio strutturale S235, e all'esterno € rivestito
su tutti i lati, e in copertura con pannelli lavorati in acciaio CORTEN: scelta ponderata in vista della
manutenzione del corpo costruito, oltre che per una scelta stilistica ai fini di richiamare i colori gia presenti

della facciata e del tetto.

IPOGEO E LUCERNARIO

Piano Terra y oo

RENDER INTERN!

Interrato Yy 350

Vista interna - Corridoio iniziale

RENDER ESTERNI

Il lucernario prevede una struttura interna di specchi per indirizzare la luce solare esterna nell'ipogeo.
Gli specchi sono posizionati lungo l'intero perimetro inferiore della struttura metallica del lucernario, secondo inclinazioni diverse e

casuali per indirizzare in maniera varia la luce.
L'esterno del lucernario coperto da una vasca d'acqua che mitiga I'intensita luminosa dei raggi solari.

Vista esterna - Lucernario con vasca (giorno)

— Vetro bosso emisive

Vista esterna - Lucernario con vasca (notte)

La tenda scelta ¢ una tenda anti-vento con
comando a motore dell‘ozienda SUNCOVER; if
telo dela tenda é lavorato sui bordi con
speciale zip per un perfetto scorimento nelle
quide e per ottenere un oscuramento totale.

Il tessuto scelto € il sequente:

Il tessuto é completamente opaco alla luce
quindi censente l'oscuramento totale degli
ambienti.
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Distribuzione funzionale piano terreno con museo etnografico
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Bernardo Antonio Vittone

Bernardo  Antonio
Vittone viene
considerato come
uno dei maggiori
esponenti del

Barocco piemontese
insieme a personaggi
del calibro di
Guarino

Guarini, Benedetto
Alfieri e Filippo
Juvarra, di
quest’ultimo fu
anche allievo e in
molti scritti lo stesso

Fu  proprio  dai

colleghi Guarini e
Juvarra che nel suo
periodo di attivita,
trasse gli spunti per
miscelare allo stile
tardo barocco criteri
di  leggerezza  di

Vittone lo appella gusto  prettamente

come il rococo.

suo “maestro”. Egli ¢& stato un
architetto italiano

vissuto a Torino tra il
1704 e il 1770.

Struttura dell' ampliamento

Struttura elevazione - acciaio

Struttura interrata - cemento armato

STR1 - Nodo pilastro
capriata trave

STR2 - Nodo trave
principale e fravetto

L'archivio dei disegni
di Vittone fu disperso
negli anni successivi
alla morte. Una parte
fu probabilmente
comperata
dall'architetto
Andrea Cattaneo e
passo alla sua morte
nelle mani di Pelagio

Palagi (oggi alla
Biblioteca

dell'Archiginnasio di
Bologna). Altri
disegni della serie
appartenuta a

Cattaneo finirono a
Parigi agli inizi del
Novecento e sono
oggi raccolti in due
album al Musée des
Arts Décoratifs.

Una terza raccolta &
presente nei Musei
Civici torinesi, nella
serie gia appartenuta

all'architetto
Vandone di
Cortemilia. Alla

Biblioteca Reale di
Torino & presente un
volume di tavole
intitolato
L'Architetto
formato
essenzialmente  da
disegni  preparatori
delle incisioni dei
due trattati
pubblicati. Gli
archivi comunali e di
Stato piemontesi
accolgono a loro
volta materiale
documentario e
figurativo dell'attivita
di Vittone.

Civile,

STR3 - Nodo pilastro

setto in cemento armato

Si esegue la sostituzione degli infissi in evidente
= stato di degrado, conservandone la geometria ed il
perimetro estemo.
N La genesi configurativa si basa sui concetti della
proporzionaliti e della geometria latente.
Si tilizza il sistema Forster Ferrofinestra, il quale
si compone di molteplici profili non a taglio
‘ termico e dei relativi accessori, ideali per la
costruzione di finestre ¢ portefinestre ad una o it
ante.
Forster Ferrofinestra si caratterizza per 1 nodi
particolarmente sottili, rendendolo la soluzione
ideale in materia di restauro.
Forster Ferrofinestra @ interamente
certificato, anche per la marcatura CE, & un
sistema mono-guarnizione con sormonto interno
ed esterno, appositamente progettato per il mercato
del restauro in quanto le sezioni ridottissime
recuperano I’estetica del vecchio ferrofinestra.

Percorsi

Piano Terra

Sottotetto

Palazzo Vittone

Posto nella centrale portico con
Piazza Vittorio sovrastante  galleria
Veneto della citta di ed

Pinerolo  (TO), il ultimo piano
Palazzo VlIttone fu ammezzato. L'atrio

eretto nel 1940 su
commissione del Re
Carlo Emanuele III
secondo il progetto

Etnografico del
Pinerolese, la Pro
Loco e la Collezione

d'ingresso € coperto
daun

volta a fascioni e i
piani sono collegati

dell'architetto di cul  (yica con una scala a
porta il NOME: §'Arte Pinacoteca. pianta

Bgmardo Antonio 1 fetto & la facoiata ellittica. . )
Vittone. SoH0 stati Per la realizzazione
Id~a _strutrurg venne roentemente ;:iel 1uoVO COIpo Ci si
estinata apprima .o rati e € orientatt  verso

ad ospizio per 1
catecumeni e solo nel

proprio quest'ultima
€ notevolmente

un'architettura  del
tutto nuova e

18&{5[7 o divenne cambiata rispetto al alt_lr_a nspegola\l/l_o stile

collegio civico. primitivo progetto. utilizzato dal Vittone,

Ad oggi, al suo f cercando di

: Il prospetto interno, .

interno hanno sede, . - : rispondere alle
rimasto incompiuto, ¢

oltre ~al  Museo N esigenze

Clvico progettuali

creando un involucro
realizzato in
materiali
completamente
diversi a quelli
precedentemente
utilizzati.

Ci si & concentrati
sulla forma da

dare al nuovo corpo,
chesie

deciso di mantenere
inalterata,

anche nella copertura
a falde,

realizzando una
struttura in vetro

e acciaio che si
innestasse
nell'edificio,

dichiarando da subito
la sua essenza di
COIpo NUOVO €

formato da un ampio

Cortile interno di giorno

In

Interni nuovo fabbricato

moderno.

Cortile interno di notte

Esterno di giorno

Esterno di giorno

llluminazione interni

Esterno di notte

llluminazione interni
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PALAZZO VITTONE: IERI, OGGI E DOMANI

PROSPETTO SUD - OVEST Il palazzo Vittone, eretto nel 1740 per incarico del Re Carlo Ema-
nuele I, su progetto dell'architetto Bernardo Vittone, € sito nel
comune di Pinerolo sul lato sud-est della centrale piazza Vittorio
Veneto.

Ledificio si sviluppa su 5 livelli: seminterrato, piano terra, am-
mezzato, piano primo e piano secondo. Ospita attualmente la
Collezi Civica d’Arte Lorenzo Delleani, Giacomo Grosso, Felice
Carena, Ernesto Bertea, Enrico Reycend, sotto le volte della cap-
pella dell'ex Ospizio dei Catecumeni, dal 1978 sede della Pinaco-
teca cittadina. Recentemente sono stati restaurati il tetto e la fac-
ciata ed al suo interno hanno sedi, oltre al Museo Civico Etnografi-
co del Pinerolese, la Pro Loco e la Collezione Civica d’Arte Pinaco-
teca. La facciata € notevolmente modificata rispetto al primitivo
progetto; il prospetto interno, incompiuto, & formato da un ampio
portico con sovrastante galleria ed ultimo piano ammezzato.
Alcune parti del palazzo riversano ancora in uno stato di logora-
mento che in alcune di esse, in particolar modo il cortile, stanno
conducendo l'intero edificio in una deprecabile e irrimediabile
rovina. | danni pili evidenti riguardano le finestre dei piani pit alti,
la cui maggior parte dei vetri risulta rotta, con conseguente danno
ai locali interni per penetrazione di intemperie e volatili e lo sbri-
ciolamento dei mattoni.

ProsperTo Noro - Est Lidea iniziale di Vittone prevedeva un edificio sviluppato su due
corti interne porticate per poter separare nettamente i due sessi:
i servizi che sarebbero stati utilizzati da entrambe le parti furono
collocati nella manica centrale, come la cappella al piano terreno
con accessi separati e un altare in posizione centrale. Il progetto
non venne mai completato: si fermo nel 1743 con la realizzazione
del braccio frontale e della manica divisoria frapposta alle corti.
Ledificio presenta alcune tipiche caratteristiche dello stile Baroc-
co come la presenza di corti interne, le colonne giganti che deco-
rano la facciata principale, la simmetria che caratterizza la pianta
dell’edificio, un ampio atrio che funge da centro nodale dell'intero
palazzo. Uinterno & caratterizzato da soffitti voltati il cui effetto
monumentale viene amplificato dalla profondita dei corridoi che
sovrastano e dalle ampie finestre che lasciano permeare la luce
dall'esterno. Le forme curve tipiche del barocco sono riprese nella
pianta delle due scale poste agli estremi opposti dell’edificio.

RRRR0R HRR (W NRRLARRLATOARE
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SEZIONE VERTICALE - scaa 1:10

SEZIONE ORIZZONTALE - scata 1:10
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Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione di Palazzo Vittone, si articola nei seguenti punti:
* ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. Le vie di collegamento presenti non garanti-
scono le condizioni di sicurezza previste. Il progetto prevede I'inserimento di due nuovi corpi
scala in acciaio agli estremi dell’edificio, in modo da rispettare le distanze massime delle vie
di esodo.

* RICOLLOCAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI ALUINTERNO DEL FABBRICATO ORIGINALE, in modo da
permetterne a tutti la fruizione. Il dimensionamento é stato eseguito considerando I'affolla-
mento previsto della struttura. Si & scelto di posizionare i servizi in corrispondenza delle vie
di collegamento verticale, allineati sui vari piani cosi da ridurre al minimo gli interventi im-
piantistici sulla muratura.

* RIPROGETTAZIONE DEGLI INFISSI SECONDO | CANONI VITTONIANI. Gli interventi susseguitisi nel
corso degli anni, hanno portato modificazioni della struttura. Si prevede di rimuovere tampo-
nature e ferrofienstre non presenti nel progetto originale, riproponendo infissi di dimensioni
appropriate. Questi sono composti da due parti. La parte esterna, fissa, & costituita da un in-
fisso in legno lamellare scuro con vetratura opaca, in modo da richiamare il concetto di tam-
ponatura. La parte interna, apribile, & costituita da un infisso tradizionale in legno chiaro,
avente le stesse caratteristiche degli infissi presenti sulla facciata principale.

* RIORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA E IMPIANTISTISTICA IN AMBITO MUSEALE. La destinazione
d’uso identificata per il recupero di Palazzo Vittone prevede al primo piano l'allestimento di
una Pinacoteca, contenente collezioni di dipinti, busti e un laboratorio didattico, mentre al
piano secondo verra sviluppato il tema del Barocco Piementose, con un focus sulla vita di Vit-
tone ed opere maggiori esponenti del movimento architettonico. Particolare importanza &
stata attribuita allo studio dell'illuminazione in funzione della tipologia di opera. Nello speci-
fico, sono state utilizzate le tecniche white cube e black box, messe in opera grazie all’utilizzo
di faretti su binari elettrificati, con caratteristiche di inclinazione, intensita e temperatura
colore variabili caso per caso.

* RIMOZIONE DELLE SUPERFETTAZIONI E INSERIMENTO DEL NUOVO LOCALE CAFFETTERIA. Si pre-
vede la demolizione della struttura presente, in modo da ripristinare I'impronta originaria
della struttura. Al fine di completare idealmente I'idea Vittoniana, verra realizzata una strut-
tura leggera e smontabile in acciaio, collegata al corpo principale e contenente la caffetteria,
avedno cura di conservare gli alberi ad alto fusto presenti.

Trrry-r.

P arTICOLARI COSTRUTTIVI - scaa 1:10

‘Sistema i facoita
‘Contra m shuminio

Telio mobile

svimentazione in gres
Pannelo in sughero.
Lomiera grecata

Pannsloin cemeniolegno

Profio HEA1ED

Profio HEAZ0D
L.
Profic HEAZID
Trafonci
TS Giunto i disazions e e T iy Ay
- Mortante
Shoome Piastra i collsgamerio, v Piastra i nfgidimento
Intonaco S
Dima sp5r Teatondi ©24
Frates
Magrane |
1
|
Botzons 040

VISTA DAL CORTILE:

VISTA DALLA
CAFFETTERIA:
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BUZANO CATERINA
GAGLIANO ANDREA
MINOIA MARIA
PIPOLI GUILHERME
SCARCELLI NATALIA
VENTURINI STEFANO
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Pianta arredata pi% interrato - Scala 1:250

Pianta arredata piano secondo - Scala 1:250
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Sezione AA' - Scala 1:250
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NODO A - Scala 1:15

NODO A - Parete

Legenda: L
1. Magone
2 &
additivalo con idrofugo Y
3 otezone >
: o
in polstrene expanso | 2
5. Parete portante n cacestrzzo amato | N
6. Rasatua parlo era conrte i niozo AN,
7. Sottofondo alleggerito in calcestruzzo 1 a3
coluiare | R
5. amere s | 3 Y
5. Masseto aulvellanie | QRS N
T . ——

NS 2N SAACNVA NNV

NODO B - Scala 1:15

NODO B - Parete perimetrale/marciapiede

et pareleiama canrete i fozo s "
. Pannellisolant n poistene L
5 Pateporant n Eacesnzz amat %
5. Tassatoad fssaggio Ho5d
5. itercapedne ventiata 0%
6 Pofio g,;%
7. lloln seaso i tesoogh oS
8 Bulone g,o'%
?a S
i Tase P %%
13, Zoceoturaprofbbricata ncaloosuzzo decratio [0
14. Membrana bugnata di protezione s».o‘
olniste it %"'

150 marciaplede in calcestiuzzo amato
18. Giunto di separazione in neoprene
18,

Particolare PC2 - Scala 1:10

NODO C - Scala 1:15

ontrotelaio
Tassello di issaggio
i

Davanzale
Letto i maita
Scossalina

rxe-zommoow»l
2

NODO C - Parete perimetrale/pianerotiolo

Legenda:
1. Parete portante in caicesiruzzo ammato
2. Pannell solanin polstrene
3. Intercapedine ventiata

4. Profio vertcale

5. Tasselo difissagglo
6.

7

5.

jione
Profio in acciaio di fissaggio
rofio angol aio i issa

12, Planerattolo prefabbricato in acciaio
13. Elemento di fissaggio rvetlo
14. Elemento separatore in neoprene

15. Rivestmento i lastra di calcestruzzo a vista

NODO D - Scala 1:15

| NODO D - Parete perimetrale/copertura

Leg
1
2
3
i
5.
6
7
8
B

jenda
Parete portante n calcestruzzo ammato
Pannelisolani in polstrene
Tassello di fissaggio speciale con crossano.
Pluviale in acciaio zincal
Intercapedine ventiata

Profio in accialo i fissagglo

Bullone

. Lastra disivestimento in iorocemento
rofio io di fissaggio

19, Elemento di fissaggio rvetto
20, Gronda in aeciaio zineato
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NUOVO CORPO

SCALE

Il nuovo corpo scala si struttura su 4 livelli.di-cui.uno.interrato.

Esso, & protetto ad ogni livello da un ambiente filtro e pertanto si’

comporta da via di esodo verticale sicura in caso di incendio.
Ospita inoltre un ascensore utilizzabile in condizioni ordinarie da
utenti con ridotte capacita motorie e sensoriali.
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RAFFRESCAMENTO

PASSIVO GEOTERMICO
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CAMINI SOLARI

Tenologls wilzats g s tempi delfani-

@ Persa, siruta elfeto camino dovuto ad.

una differenza di pressione che i & in ambien-

i molto al, tra i strat darka inferiort fred
ol

Nel progeto sono previsi
convogliano ari calda atr

poszionte sd ogniplano per por
pertura Sullcima deltetto, com




s PO

ch

vesetbseny,

POLITECNICO
DI TORINO

DOCENTI

Prof. Ing. P.h.d. CARLO LUIGI OSTORERO
Prof. Arch. P.h.d. EMILIA GARDA
Ing. TIZIANO ROSSETTO

POLITECNICO DI TORINO

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
Corso di recupero e conservazione degli edifici

ALLIEVI
ALESSANDRO DI IORIO
GIANLUIGI DI SIMONE

ALEX GALETTO
SIMONE GRAMAGLIA
SIMONA SANTOLERI
UMBERTO STRAVICINO

CITTA di
PINEROLO

PIANO TERRA - Museo Etnografico

PIANO SECONDO - Museo del

PROSPETTO 1

Il progetto

)

PROSPETTO 2

Bambole e costumi

el

ﬁ-ﬁﬁiﬂi-bif?

Cameradaletto  Cucina

A
Stalla Sala "Agostino Pons"

TT'H”?F"

ﬂ-ul -ul mll =
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‘Sala multmedale sule:
opere i Bemardo Vitone

|
1} ey
2l 1
N e
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Centro etnomusicale

Legenda
[ ] saaespositiva

Magazzino

Guardaroba

ONEE

Bookshop

Oltre alla rifunzionalizzazione a museo, il nostro obbiettivo & stato
anche quello di ripristinare gli spazi e I'architettura progettati da
Vittone a meta del XVIII secolo. Ripristinando i portici sui cortili e
aprendo i corridoi si e riuscito a organizzare sul pianterreno il
percorso del Museo Etnografico.

L'ampliamento su Via Brignone, che continua la manica non finita
dell'edificio, ospita l'uscita dal polo museale, con una scalinata che
richiama la forma di quella vittoniana, e una caffetteria al piano terra.
La caffetteria e la nuova sala del Museo Etnografico, richiamano

la corte interna presente nel progetto originale del complesso.

Al secondo piano ¢é stato collocato un museo sull'arte barocca e,

in particolare, nella manica centrale vi sara una zona dedicata a Vittone
e alle straordinarie opere da lui disegnate, come questo palazzo.

Sala mostre temporanee - Bar

[ ] seniziigienici
l:] Biglietteria / info point

Percorso museo
Percorso per giungere agli altri musei
Percorso per mostre temporanee

PROSPETTO 1

Barocco e Bernardo A. Vittone

.:,
]

I\H‘
TTT1
[TT]

PROSPETTO 2
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Pianta AMPLIAMENTO (pianterreno)
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Le volte nell’architettura di Bernardo Antonio Vittone
Palqzzo Vittone Chiesa di S. Chiara Chiesa di S. Marta Assunta

Pinerolo (TO) Bra (CN) Grignasco (NO)
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Primo piano
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Il merito principale del Vittone ¢ stato quello di aver &Aputn fondere e rielaborare in un linguaggio
personale le lezioni dei suoi grandi maestri: I'architettura “aperta” di Juvarra, la luce”nascosta”
del Bernini, la fantasia di Guarini, le linee curve del Borromini.

L’attenzione di Bernardo Vittone
come pura mat;
compromettere
Grazie alle

articolarmente rivolta al problema della luce, che egli tratta
La struttura a scheletro gli consente di far entrare la luce dappertutto senza
a stabilita dell’edificio.

lezioni di Bernini e Juvarra

le ricerche sul tema della luce lo portano a preferire una luce
indiretta, proveniente da fonti nascoste e all’alleggerimento, sempre in funzione della luce, delle parti
murarie.

Il suo interesse si concentra soprattutto sulle eupole. Il tema “cupola” pero, egli lo coniuga sempre

y con nuove variazioni. Le sue cupole non sono mai le stesse.
1. Yolta ad archi incrociati 2. Volta composta 3. Volta composta
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B : = 7
.| Pianta piano terra eﬁ Pianta primo piano ~

LEGENDA:

| |Sala mostre temporanee

LEGENDA:

[7]Sala di arte dell'800-900

LEGENDA:

[l Biglietteria e infopoint [ sata Palazzo Vittone [l Bookshop | Sala della pittura barocca

Sala dei giardini barocchi

CITTA' di
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Pianta secondo piano

[ Bookshop

=
<
Z
=
2
z
=
M

Pianta piano terra

|Sala per laboratori didattici [JJ] Guardaroba locker |/ Sala di arte contemporanea | Sala di arte sacra [l Esposizione di statue [ |sala delrarchitettura barocca [ Sala immersiva con musica [ Museo Vittone
[ Sala immersiva. Sala donazione Santini  [JJ] Percorso interattivo [ Sala dell'arte sacra barocea [ |sala delt' i [ Percorso i
[ Percorso tattile | Controllo biglietti [l sala del teatro barocco ] smﬁam@memo [l Percorso tattile
[ I Sala realta virtuale ] 5‘:?00 [ } izione statue
barocco

[ |Controllo bighetti

| . . 5 5 y
Pianta piano primo Pianta piano secondo lva

Pianta piano primo

Percorso multisensoriale sul Barocco
Al piano secondo si prevede un percorso destinato al Barocco, trattando in particolare i temi piat significativi dell'epoca,
permettendo al visitatore di vivere un'esperienza multisensoriale, associando ad ogni tema uno o pit dei 5 sensi.

Sala dei giardini barocchi Sala dell'abbigliamento Sala dell'enagostronomia Sala dei giardini barocchi

=

M B

Corridoio principale Sala dell'arte sacra Sala della pittura Sala realta virtuale

PERCORSI INTERNI

Prospetto Nord - Est Sezione A-A'

L

13.50m

Prospetto Sud - Est

7.10m

2] E L hp::

e ogop olalk
BOH 8 8 8|5
EE E E BB

B BB BB

0.00m

PROSPETTI E SEZIONI

" LEGENDA:
] vie i soso
Bl e
B Seesio catro

B Presenza di estintore

. JRE . # Uscitademergenza

di pannelli Ytong, entrambe rivestite da
doghe verticali metalliche in completo
contrasto con T'edificio esistente.

Struttura
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Stanza dedicata all'esposizione di quadri dell'arte '800-'900 Stanza dedicata all'esposizione di quadri dell'arte contemporanea
Interventi e principi applicati: Interventi e principi applicati:

- Effetto black box - Effetto white box

- Intonacatura delle pareti con tonalita scure - Intonacatura delle pareti con tonalita chiare

- Intonacatura delle volte con tonalita chiare - Intonacatura delle volte con tonalita chiare

Illuminazione delle pareti
Estratto pianta piano prim0O

Tlluminazione delle pareti

Estratto pianta piano primo

LEGENDA: LEGENDA:
Binario Binario
Faretto Optec ; L] Optec wall
washer con
lente

Illuminazione del soffitto voltato
Estratto pianta piano primo

[lluminazione del soffitto voltato
Estratto pianta piano primo

ILLUMINAZIONE

NI LEGENDA:
7 = LEGENDA:
- - Faretto Optec
® Faretto Optec = e Profilo a muro per
Profits & o per R illuminazione a
3 illuminazione a led perimetrale
led perimetrale
Ferrofinestra Forster Norm Pilkington Sunool PRO T
Interventi e principi applicati: Interventi e principi applicati:
- Medesima geometria proposta dall'architetto B.A.Vittone - Vetri selettivi per il controllo solare, proprieta di trasmissione luminosa elevata, fattore solare
- Forster Norm: sistema mono-guarnizione con sormonto interno ed esterno ridotto, bassa emissivita

- Sostituzione completa dei serramenti al piano primo - Limitano l'azione dannosa dei raggi ultravioletti sulle opere d'arte

Sezione orizzontale Estratto Prospetto Nord - Est Stato di fatto Stato di progetto

GEE6 i

[ =y = =y

1

Sezione verticale LEGENDA
. Cerniera
Telaio mobile
Montante orizzontale interno

0]
= 3. = = =
i = 4. Intonaco
5. Muratura portante 0ok i I
= 6. Telaio fisso
II 7 Silicone
8. Montante orizzontale esterno
9.  Vetrocamera
07 10. Guarnizione
C 11. Montante verticale interno
12. Montante verticale esterno

Estratto Nord-Est, Stato di Fatto - fuori scala

SERRAMENTI

Facciata Principale Organismo Edilizio
|1 SEgae

2E
1n alellslFl3 ‘;ﬂ;t

-

L

TIPOLOGIA

Tipologia Degrado Simbologia Interventi

~ Disgregazione - DG [ Rimozione

" Pulitura con spazzola di saggina o nylon
(manuale o meccanica

Verniciatura a doppio strato, su substrato
antiossidante
Applicazione strato protettivo

@ Reintegro

[ Sostituzione mediante elemento analogo

1| Deposito superficiale - DS

& Efflorescenza - EF

[N Mancanza - MZ

/@ Patina Biologica - PB
Presenza di vegetazione - VE

7| Superfetazione - SF

1 I

ANALISI DEL DEGRADO
GALLERIA FOTOGRAFICA 3D




